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EC-6000D 隔离型开关指示操作器
使用手册



□ 双CPU系统


   □ 信号隔离



□ 直接驱动电机


   □ 输入信号故障检测



□ 输入信号速率限制

□ 掉电保持功能



□ 荧光数码显示器

   □ 宽供电范围
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AVOLT安伏电子制造
       Home Page: http://www.controlguide.com

          E-mail: avolt@controlguide.com

    欢迎使用EC-6000D新一代操作器！
尊敬的用户：

 感谢您购买EC-6000D操作器产品，同时对您的英明选择表示祝贺。

 EC-6000D操作器是一种高性能、高可靠性、可适用于各行业的操作器，其功能广泛、易于操作、保护齐全。在任何实际控制应用领域中具有很高的可靠性和性能价格比。
    本使用手册将详细介绍EC-6000D操作器的性能特点、操作及安装使用方法。如果您对EC-6000D操作器有任何疑问，AVOLT（安伏电子）及其经销商将非常愿意给您提供帮助。
■关于本使用手册责任免除的声明：
    虽然我们已核对本手册的内容与所述的硬件和软件相符，但因为差错难以完全避免，所以我们不能保证完全一致。然而，我们会定期审查手册中的数据，并在下一版中作必要的修改。欢迎您提出改进意见。
注     意  ！
1、请检查您所使用的产品是否与本手册相一致，仅在完全相符的情况下才能使用本手册。
2、除非您在订货时明示，否则您所购买的EC-6000D操作器无程控增减功能，手册中关于该功能的叙述默示取消。
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一、概述
    EC-6000D开关指示操作器是采用双微处理器设计的智能型操作器。它被设计用于DCS系统、单（或多）回路调节器，是目前可靠性最高、功能最强、保护最完善的操作器，该产品可用于替换DFD-1000X、DFD-1200X、DFD-6000、DFD-94、DFD-97等操作器，该操作器可以直接驱动电机而无需伺服放大器，使您的控制系统运行更安全。
二、EC-6000D的新特性
 EC-6000D操作器与其它传统操作器相比具有以下的技术特点：
2-1、双CPU系统

 采用双CPU系统，使系统更可靠，功能更强。
2-2、信号隔离

 操作器的输入、输出具有5000Vrms的电气隔离，有效防止现场干扰信号串入DCS系统。
2-3、直接驱动电机

  操作器具有两个容量为250Vac/20A的开关节点，可用于直接驱动单项电容式电机正反转，内置的阀位定位软件使系统取消了伺服放大器，进一步提高系统运行的可靠性。
2-4、输入信号故障检测功能

 当输入信号（即DCS系统输出）出现故障（包括断线）时，操作器切换为手动模式，操作器的输出及设定值均保持故障前的数值。
2-5、输入信号速率限制

当输入信号（即DCS系统输出）在一个控制周期内变化超过±5%时，操作器切换为手动模式，操作器的输出及设定值均保持切换前的数值。
2-6、浮空方式设计
    状态开关量输入采用浮空方式设计：可配接任何DCS系统或单回路调节器的开关量输出信号，而无需中间继电器等信号转换部件。
2-7、掉电保持功能

当操作器连到控制系统中运行时，若操作器断电并重新上电时，其输出将自动设定为系统平衡状态，一般情况下为断电前的状态。
当操作器断电时，它将向DCS系统发出一个切换为手动模式信号。
2-8、荧光数码显示器

采用荧光数码显示器代替机械指针表，具有显示清晰悦目、抗振性好、寿命长、免维护等优点。
2-9、宽供电范围

操作器可接受12-24Vdc供电。
三、技术参数

1、操作器型号：EC-6000D


2、DCS信号输入：4-20mA ， 输入电阻Ri=250Ω

3、阀位反馈输入：4-20mA ， 输入电阻Ri=250Ω

4、阀位输出：4-20mA


5、A/M指示输出：无源接点，250Vac/0.5A， 24Vdc/1A


6、开关量状态输入：24Vdc/6mA


7、操作速度：取决于所配执行机构的操作速度

8、供电电压：12Vdc-24Vdc


9、供电电流：400 mA在24Vdc供电时

10、指示精度： ±1.0%F.S


11、内部转换精度： ±0.4%F.S


12、工作温度：0-50℃

13、相对湿度：<85%，无腐蚀气体

14、振动：频率 25Hz   振幅 1.0mm  


15、面板尺寸：72×72(mm)


16、开孔尺寸：67×67(mm)


17、显示尺寸：荧光数码显示器，可指示0-99的变量2个。

18、重量：约0.5kg

四、操作方法：

EC-6000D操作器的前面板用于正常的操作。其前面板图如下：



 



图1：EC-6000D操作器的前面板

1、自动状态指示(Auto indicate)。

2、手动状态指示(Manual indicate)。

3、阀位值(Valve)。

4、操作器输入(Input)，该信号为DCS输出值，
      显示数值为0-99％，对应输入信号为4-20mA。

5、自动切换键/自动状态指示灯。

6、手动切换键/手动状态指示灯/快速键。

7、减少键：在手动状态用于减少设定值。

8、增加键：在手动状态用于增加设定值。

注：在本文的叙述中，按键采用以下方法表示：


【自动切换】 表示自动切换键。


【手动切换】 表示手动切换键。


  【减少】   表示减少键。


  【增加】   表示增加键。
4-1、手动到自动切换
    按【自动切换】键时，当操作器输入与其设定值偏差小于±5%时， 操作器切换为自动模式。当操作器输入与其设定值偏差大于±5%时，按【自动切换】键操作无效，操作器维持手动模式。
4-2、自动到手动切换
    当操作器在自动模式时，按【手动切换】键时，操作器无条件切换为手动模式。

 当操作器在自动模式时，按【增加】键或【减少】键时，操作器无条件切换为手动模式。
4-3、改变阀位值
    当操作器处于自动模式时，阀位值不能被手动改变。
    当操作器处于手动模式时，按【减少】键，阀位值减小，按【增加】键，阀位值增大。当同时按下【增加】键和【减少】键时，使阀位被锁定。
 4-4、强制手动模式
    当外部的程控投手动信号有效并保持时，操作器被切换为手动模式并强制保持于手动模式，此状态下不能使用【自动切换】键切换为自动模式，当程控投手动信号无效时，其它操作正常。
4-5、强制自动模式
    当外部的程控投自动信号有效并保持时，操作器被切换为自动模式（当操作器输入与阀位值偏差小于±5%时），并强制保持于自动模式，此状态下不能使用【手动切换】键切换为手动模式，当程控投自动信号无效时，其它操作正常。 

    尽管操作器处于强制自动状态下，但当下面两条件之一满足时，操作器将无条件切换为手动模式，这些条件是：
   （1） 当操作器输入与阀位值偏差大于 ±5%时
   （2） 当操作器输入信号变化率超过 ±5%时
五、外型尺寸及安装方法
 EC-6000D操作器外型尺寸见下图：








图2：EC-6000D操作器外型尺寸 

   EC-6000D操作器可通过安装架固定于仪表盘上，安装角度无限制，安装方法见图3。操作器被安装后，其后部的接线端子和机芯均可方便的拆卸，这样极大地方便了设备的检修。







图3： EC-6000D操作器安装方法 


机芯的拆卸方法：用手压住操作器前面板两侧的指压扣，并向外将整个机芯从机壳中取出，机芯可带电插拔，但在插拔时绝对禁止同时按下【增加】键或【减少】键，这将有利于延长操作器的使用寿命。
尽管如此，违反上述操作也不会造成人身伤害。
六、EC-6000D接线端子功能图
    EC-6000D操作器采用可拆卸端子，它被设计在操作器后部，分上下两排，共20个端子，其中有一个定位孔，它用于防止接线端子被接错。具体功能及端子位置见图4和5：


                           






图4：EC-6000D接线端子图
注：13号和18号端子为定位孔，已被封堵。








图5：EC-6000D接线端子
七、EC-6000D操作器检验
    在操作器被安装于现场前，建议对操作器加电测试，尽管操作器在出厂前已作过严格测试及老化实验，但在运输过程中造成的伤害在所难免。
    依据图6的测试连接图，可对EC-6000D操作器的全部功能进行逐项检测，用户仅能对操作器功能进行检测，但操作器内部没有可供用户调整的部件。








图6：EC-6000D测试连接图
八、使用警告：

1、本手册仅适用于EC-6000D操作器，请检查所使用的操作器是否与本手册相符。

2、请确认本操作器的指示与现场的执行机构或控制仪表是否能够配合。

3、在操作器进行表盘式安装时，请不要使仪表外壳受力过大。

4、请注意接线端子的安装，不要插错。由于有些端子带有220V危险电压，任何安装和检修的疏忽都可能造成设备的损坏和人身的伤害，这种疏忽包括端子接线和插接的错误以及身体的接触。具有危险电压等级的接线端子包括14、15、16、17号端子。

5、操作器机芯仅能用手拔出，切勿使用金属工具撬卸，这样可能损坏操作器的外观及内部的真空荧光管。

6、操作器应在0-50℃环境下使用。
九、日常维护
1、应定期清洁仪表内部灰尘。
2、正常使用时应有备份应急。
3、操作键超过使用寿命时，需进行更换。
4、内部电路出现任何故障时请勿自行拆卸修理，可在保修期内送回
生产单位，也可请专业技术人员修复。

十、标准应用实例








图7：EC-6000D推荐应用






十一、保用条款
    谢谢您购买隔离型EC-6000D操作器，从此,您将和众多的用户一样自如地运用该产品。
    本产品一年有限保修期，保修范围有限，对于用户寄回的保修产品，AVOLT公司将根据具体情况做出修理.替换或退款的决定.。
如果您对EC-6000D操作器有任何不明之处，请接洽AVOLT公司，
          电话：(010)62973717

有限保用条款：

AVOLT公司保证，EC-6000D操作器如正确使用及安装，由买方购入EC-6000D操作器之日起计一年内，EC-6000D操作器所用材料及做工应无缺陷。若任何受本有限保用条款规定的EC-6000D操作器在保用期内失灵，而失灵的原因在本有限保用条款的保障范围内，AVOLT公司可选择以下做法：
 

1、 用硬件修理该EC-6000D操作器，


2、以另一台EC-6000D操作器更换该EC-6000D操作器，


3、若AVOLT公司未能修理或更换该EC-6000D操作器，按该EC-6000D操作器退款时的现值退款。

本有限保用条款及任何根据国家法律存在的默示保证，只适用于EC-6000D操作器原购买者，并只在该原购买者继续拥有该EC-6000D操作器期间有效。
有限保用范围：

本有限保用条款的保障范围不包括因外在因素造成的损失，包括意外事故、电力故障、不按照产品规格使用、使用不当、疏忽、改装、修理、安装不当或测试不当。经更换的EC-6000D操作器受本书面保用条款保障，保用期为原保用期的余下时间或半年，两者以较长者为准。
法律责任范围：

AVOLT公司根据本保证而需承担的责任只限于上文所述的修理，更换或退款，此等补救措施是对违反保证所作的唯一和全部法律补救措施，凡因不履行保证的行为或基于任何其他法理而引致的直接、特殊、附带或相应而生的损害，AVOLT公司无须为此承担责任，该等损害包括但不限于利润损失，停工，商誉，设备与财产的损害或更换，以及任何为复原而引致的费用。

本有限保用条款证明买方享有的特定合法权利，以上条款解释权属AVOLT公司。
AVOLT版权所有

 未经明确的书面许可不得复制、传播或使用本资料或其中部分内容，违者要对造成的损失承担责任。  本公司保留所有权包括专利授予、实用新型设计登记等所产生的权利。
-----------------------------------------------------------------  (C)Copyright 1997 AVOLT   printed  in  BeiJing  -----
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